
ІНСТРУКЦІЯ
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S   200   
H   OPH         
B   H-115   
   H-45*   
A   H+640                            
* з обмежувачем 2100S

Ручний
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S     200   
H     OPH   
B     H-0   
A     H+640   
P OPH<2375  3700   

 

OPH>2375  4400   

З автоматикою
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Перевірте поверхню для 
Вона повинна бути 

15 mm
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1053BV
or other
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монтажу!

гладкою і в одному рівні!
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OPW       65 mm
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215V...
L = OPW+130
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RSCHT
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1062BF12

1062BF12
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870RS
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563S(C)
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1085....

915VRA....
L = OPW+5

L = OPW
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Центральна підтримка валу

Торсіонні пружини

Барабани 

із захисними храповими муфтами

Ворота W<3000mm 
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702GBL....
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/ RHW

/ LHW
24

656S(C)...L

656S(C)...R

25

/ LH

/ RH

FF05NL8(E)
FFNL12

USA-B
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706ALU
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OPTION ОПЦІЯ 
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3 Nm
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ОПЦІЯ 
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15 Nm

FF05NL8E
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FFNL12
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23 Nm
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3837
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421K

K3-.....
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OPTION ОПЦІЯ 

OPTION OPTION 
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ОПЦІЯ 

ОПЦІЯ ОПЦІЯ 
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656S(C)T
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3 Nm
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10 Nm
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OPTION ОПЦІЯ 

2 оберти 

2 оберти 
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к-ть обертів див.
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20 Nm
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3021(H)(L)

3021S

3022D(H)
ОПЦІЯ
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табл. на воротах
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M8x25

23 Nm

1070B35

M8
1068M
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M8
1068M
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656S(C)
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6-8 Nm
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Ручний
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2100S

З автоматикою

2100S

ОПЦІЯ 
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Видалити після монтажу!!!
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ОПЦІЯ 
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